
Betonointitekniikka



Wacker Neusonin betonointitekniikka –  
siihen voi luottaa:

1. Betonointitekniikkaa ja konsultointiosaamista –  
ainutlaatuinen yhdistelmä .
Wacker Neuson ei tarjoa pelkästään laajaa tuotevalikoimaa 
betonointiin, vaan myös kattavat konsultointipalvelut 
betoniprojekteille. Suunnittelusta käyttöönottoon paikan 
päällä. Kaikkialla maailmassa. Teknisen tietotaidon, 
konsultointiosaamisen ja maailmanlaajuisen myyntiverkoston 
yhdistelmä on ainutlaatuinen.

2. Innovaatiovoima ja projektikokemus –  
voitte rakentaa sen varaan.
Betoniasiantuntemuksemme alkoi yli 80 vuotta sitten 
maailman ensimmäisen tärysauvan keksimisellä. Sen 
jälkeen olemmekehittäneet lukemattomia tuoteinnovaatioita 
asiakkaillemme ja johtaneet suuria betoniprojekteja koko 
Hooverin padosta Münchenin olympiatorniin. Kaiken tämän 
tietotaidon tuomme mielellämme mukanamme myös teidän 
projekteihinne.

Betoniosaamista pienintä yksityiskohtaa myöten.

Moottorit, joissa vakaa kierrosluku
Moottorimme tarjoavat parasta 
suorituskykyä riippumattabetonin 
koostumuksesta tai virta- ja 
tehovaihteluista. 

Concrete Solutions
Betoniasiantuntijamme neuvovat 
tarvittaessa kaikissa betonintiivistystä 
koskevissa kysymyksissä ja tukevat 
teknisesti ja taloudellisesti optimaalisten 
ratkaisujen suunnittelussa. 
Lisätietoja sivulla 4/5

Integroitu muuttaja
Riippumattomaan käyttöön: Joissakin 
malleissamme on integroitu muuttaja, 
mikä tekee ulkoisen muuttajan 
hankinnasta turhaa.

Hienosti porrastettu mallivalikoima
Oikea ratkaisu jokaiseen haasteeseen: 
Valitse eri hienosäädetyistä malliko'oista 
ja eri kierrosluvuista, jotka sopivat 
malliin.

Katsaus betonointitekniikkatuotteistamme.
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3. Korkea laatu ja luotettavuus – mitä sitten teetkin.
Betonintiivistystuotteemme kehitetään ja tuotetaan Saksassa. 
Siten voimme tarjota jokaiselle asiakkaalle yksilöllisen ratkaisun. 
Korkeat laatustandarditkaikissa Wacker Neuson -tuotteissa 
ovat meille erityisen tärkeitä.

 

Wacker Neuson – all it takes!
Tarjoamme tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat korkeisiin 
vaatimuksiisi ja soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin.  
Wacker Neuson merkitsee luotettavuutta. Se koskee 
tietenkinmyös betonoinnin ratkaisuja. Annamme joka päivä 
kaikkemme sinun menestyksesi puolesta. Suhtautuen 
täydellä intohimolla tehtäviimme. Ulkoinen muuttaja 

Sovitustarkasti konfiguroitu: 
Useampien laitteiden liittämiseksi 
voit valita ulkoisten muuttajiemme 
valikoimasta. .

Yli 80 vuoden kokemuksella 
1937 Wacker keksi maailman 
ensimmäisen tärysauvan, jota seurasi 
lukemattomia innovaatiota. Hyödytte 
myös tietotaidostamme.

Tärysauva (valikoima): Muottitäry (valikoima):

> Sivu 13> Sivu 10 > Sivu 12

> Sivu 10> Sivu 06 > Sivu 06 > Sivu 07

Raudoitussidoslaite:Tärypalkki:Hiertokoneet (valikoima):

> Sivu 18 > Sivu 18> Sivu 16

CT48 CRT48 DF16P35FUH20 FUE6AR64 AR75 PEV27 KTU2 FU4 FUE-M38

IE IEC IREN IRSEN IRFU IRSE-FU IRFUflexHMS AR26 AR34 AR43 AR53

Muottitäry (valikoima): Taajuusmuuttaja (Valikoima):Tärypöytä:
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Lisätietoja Wacker Neusonin betoniasiantuntijoista löytyy:  
www.wackerneuson.com/concretesolutions

Betoniasiantuntijat:
Kumppanuutta. Neuvoja. Ammattimaisesti.

Korkealaatuisten ja luotettavien betonointitekniikoiden myynnin lisäksi insinöörit ja käyttöasiantuntijat tukevat  
Wacker Neusonin betonointiratkaisuja: Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointipalveluita, teknistä tukea ja paljon  
muuta asiakkaillemme, jotka toimivat betonin valmisosien, muottien ja suurten rakennustyömaiden alalla.  
Olemme olemassa sinua ja asiakkaitasi varten. Maailmanlaajuisesti.

Valmiit betoniosat

Valmiissa betoniosissa joustavuus, yksilölliset ja taloudelliset 
osat ovat tärkeitä. Tuemme teitä laajasti laitteiden ja tärinä- ja 
ohjausratkaisujen suunnittelussa.

Palvelumme betonin valmisosille:
• 	�Tärinä- ja ohjauslaitteiden konsultointi ja suunnittelu
•	� Taloudellisten konseptien ja prosessien optimointi.
•	� Käyttöönottotuki
•	� Maa- ja käyttökohtaiset tuoteversiot

Valubetonityömaat

Suurissa projekteissa on suuria vaatimuksia betonin 
tiivistyksen suunnitteluun, käyttöönottoon ja laatuun liittyen.  
Monivuotisella kokemuksellamme monista kansainvälisistä 
betoniprojekteistabetoniasiantuntijat ympäri maailman ovat 
vierellänne.

Palvelumme suurille työmaille:
•	� Projekteihin liittyvät tiivistysratkaisut perustuen  

työmaan järjestykseen
•	 Betonin saattaminen työmaalle
•	 Erikoistärytysratkaisut valubetonirakentamiselle

Laitos- ja muottirakennus

Tuotantolaitokset betonin valmisosien alalla vaativat tarkasti 
koordinoituja komponentteja. Tarjoamme moderneja 
ja rakennekohtaisia tärinäratkaisuja kaikkiin laitos- ja 
muottikonsepteihin – tärinä- ja ohjaustekniikasta teolliseen 
automatisointiin. 

Palvelumme laitos- ja muottirakennukselle.
•	 Asiakassuuntautuneet, taloudelliset kokonaisratkaisut
•	 Maailmanlaajuinen tuki kaikissa projektin vaiheissa
•	� Kokeneiden käyttöasiantuntijoiden tekemä käyttöönotto 

loppuasiakkaan luona
•	� Nopeat reagointiajat kansainvälisen tiheän Wacker Neuson 

myynti- ja huoltoverkon avulla

Voisit olla ihmeissäsi, kuinka monet betonirakennukset 
ympäri maailman sisältävät Wacker Neusonin 
asiantuntemusta – mm. monet edelläkävijäprojektit ympäri 
maailman, kuten 36 km pitkä Hongkong-Zhuhai-silta, 
Panaman kanavan rakennus tai Burj Khalifa Dubaissa.

Onko teillä suuria suunnitelmia? Tarjoamme tukea 
projektinne kaikissa vaiheissa – koski se sitten 
sillanrakennusta, talorakennusta tai erikoisrakentamista, 
tunneli- tai sulunrakennusta – ja olitte sitten toimittaja  
tai rakennuttaja.

Maailma rakentuu  
Wacker Neusonin 
asiantuntemukselle.
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IRFUflexIRFU

IREN

IECIE

HMS

Basic-valikoima yksinkertaista 
käyttömukavuutta varten
• ��Yksilöllisesti konfiguroitavat taivutusakselit, tärypäät ja 

moottorit eri teholuokissa
> Sivu 08

Advanced-valikoima kaikkeen 
standardikäyttöön
• �2 �mallivalikoimaa saatavilla:  

IEC muuttajalla 
IE ilman muuttajaa

• �Vakaata laatua hyvällä hinta-teho-suhteella
• �Korkeataajuustekniikalla hyvät tulokset 

betonintiivistyksessä 
> Sivu 08

Premium-valikoima kattavaa käyttömukavuutta  
ja maksimaalista joustavuutta varten
• �3 �mallivalikoimaa saatavilla: 

IRFU muuttajalla 
IREN ilman muuttajaa 
IRFUflex, modulaarinen järjestelmä 1 muuttajaosalla ja 4 eri pullo-osalla

• �Malli kahvalla ja Bodyguard-suojalla
• �Korkeataajuustekniikalla hyvät tulokset betonintiivistyksessä
• �Pitkää käyttöikää varten kaikki osat ovat erittäin korkealuokkaisesti työstettyjä ja kestäviä
> Sivu 09

Tehokas tärysauva on korvaamaton tiivistämistyössä. Wacker Neusonin laitteilla saadaan parhaat tulokset: Pitkäikäinen ja vankka 
laite on suunniteltu erityisesti tuoreen betonin kanssa ja se tarjoaa korkeatasoista käyttöturvallisuutta työn joka vaiheessa.

0706



HMS
1. 2. 3. 

Basic

Advanced

Premium

Kiinteä korkeataajuus- 
tärysauva parhaisiin 
tuloksiin, houkutteleva  
hinta-teho-suhde. 

IE

08

Harkittu laitekonsepti ja vankka muotoilu: Wacker Neusonin 
IE- ja IEC-mallistot tarjoavat luotettavaa suoritustehoa 
betonintiivistyksessä. 

• ��Korkeataajuustekniikalla hyvät tulokset betonintiivistyksessä
• �Vakaata laatua hyvällä hinta-teho-suhteella 
• �Pitkäikäiset, kulutusta kestävät pinnat, erityisesti kovetettuja 

alemmasta kolmanneksesta 
• �Kestävä PUR-kaapeli

Korkeataajuus-tärysauva ovat vakuuttavia jopa kovissa 
käyttöolosuhteissa, ja ne tarjoavat jatkuvaa, korkeaa 
tiivistystehoa. 

• �Integroitu lämpösuojakatkaisin
• �Tärypää täysin kovetettu 
�• ��Versioissa on erittäin pitkäikäiset, vulkanoidut kumitulpat, 

jotka sopivat muotin suojaukseen

Basic-mallisto

Advanced-mallisto

Vähemmän laitteita:  
IEC-sarjassa on 
taajuusmuuttaja integroituna, 
joka tekee lisälaitteista 
tarpeettomia.

IEC

IREN IRSEN

Sauvatärytin IRFU ja IRSE-FU 

Tärysauvat IREN ja IRSEN 

IRFU-sarjan korkeataajuustärysauva sopii integroidun 
taajuusmuuttajansa ansiosta parhaiten riippumattomaan käyttöön.

• �Taajuusmuuttaja integroituna 
• �Häiriötön käyttö myös vaihtuvalla tulojännitteellä ja generaattoreilla 
• �Kulumaton muuttaja koteloidun elektroniikan ansiosta 

IRSE-FUIRFU

Modulaarinen sauvatärytinjärjestelmä IRFUflex

Maksimaalista joustavuutta ja pienemmät kustannukset: 
IRFUflex-sarjan tärypää on nopea vaihtaa kahvalla. Tämän 
mahdollistaa modulaarinen rakenne helppokäyttöisellä, mutta 
erittäin vakaalla liitäntätavalla. 

• �Pienemmät hankinta- ja huoltokulut vaihdettavilla osilla
• �Liitäntäkohta tärypään nopeaa kiinnitystä ja irrotusta varten
• �Versiot kumisuojuksilla tai ilman

Joustava rakennesarja optimaaliseen tiivistämiseen 
Muuttajaosan voidaan yhdistää 4 eri tärypäätä (Ø 30–58 mm) 
millä tahansa letkun pituudella 10 m:iin asti.

Lisätietoja kaikista tärysauvajärjestelmistä löytyy:  
www.wackerneuson.com/internal-vibrators

2. 1.

1. �Taivutusakseli: Teräskuitu ja huolehtivat korkeasta 
nurjahduslujuudesta.

2. �Tärypää: Hyvä tiivistysteho korkealla kulutuksenkestävyydellä  
ja pitkällä käyttöiällä induktiokovetettujen tärypäiden ansiosta.

3. �Käyttömoottori: Valinnaisena poltto- tai sähkömoottorilla eri 
teholuokissa, helppokäyttöisellä pikaliitännällä ja tehokkaalla 
ilmansuodattimella.

Vakuuttavaa joustavuutta ja 
taloudellisuutta: Modulaarinen  
HMS-sarja voidaan konfiguroida 
yksilöllisesti – vaatimustenne mukaisesti.

IRFU, IRSE-FU ja IRFUflex Bodyguardilla®: 
• Helppo liitäntä kaikkiin virtalähteisiin 
• �Optimaalinen käyttäjän suojaus: virransyöttö katkeaa  

3 ms:n sisällä.
• �Erittäin miellyttävä: Kaapelia vaihdettaessa voidaan  

joutua käyttämään Bodyguard® -suojusta

Tärypäät
saatavilla 3 eri kokoa.

Tärypään halkaisija (mm)

Tärypään pituus (mm) 345 382 400

38 45 58

Suojaletkun pituus IE ja IEC: max. 10 m

Tärypäiden koot:  
5 eri vaihtoehtoa:

Tärypään halkaisija (mm)

Tärypään pituus (mm) 400

58

382

45

345

3830

353 490

65

Suojaletkun pituus  IRFU ja IRFUflex: max. 10 m
  

IREN: max. 18 m

Premium-mallisto

IEC-sarjan malleissa on  
vikavirtasuojakytkin muuttajakotelossa.

Saksassa kehi-

tetty ja valmis-

tettu

09
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AR26

Muottitäry 

On työ sitten valubetonityötä tai kevyistä raskaisiin 
betonimuotteihin, materiaalin kuljetukseen tai muihin teollisiin 
käyttösovelluksiin: Wacker Neuson tarjoaa 40 tehokasta 
muottitäryä eri kierrosluvuilla ja jännitteillä. Löydät täydellisen 
ratkaisun projektiisi kun annat betoniasiantuntijoidemme neuvoa. 
He auttavat täryttimien oikean valinnan ja mitoituksen, virtalähteen 
ja hallintatekniikan sekä kokoonpanon ja käyttöönoton kanssa. 
Siten saatte parhaat tulokset käyttöalueellenne. 

• �Epätahtimoottori vakaalla kierrosluvulla
• �Hienosti porrastettu tuotevalikoima: Kaikkia muottitäryjä  

on saatavilla eri jännitteillä/taajuuksilla
• �Eri jännite- ja kierroslukuversioita
• �Kehitys ja tuotanto Made in Germany
• �Monia kiinnitysvaihtoehtoja optimaaliseen muottiin kiinnittämiseen

AR43

Sopii pintabetonille –
sopii pintabetonikäyttöön 
erityisen kevyen painonsa 
vuoksi.

Sopii käyttöön 
kevyissä ja keskiraskaissa 
muoteissa valmisosatöissä

Oikea valinta raskaille 
valmisosamuoteille ja 
materiaalin kuljetukseen.

Sopii käyttöön 
betoni- ja 
valmisosatöissä.

AR75

AR63

AR54

Sopii rakennuspaikoille: 
ARFU26 on varustettu 
integroidulla muuttajalla. 

10

Kätevä paikalla tehtäviin betonointitöihin
Wacker Neusonilla on suuri valikoima kiinnikkeitä AR26:lle.  
Nämä mahdollistavat kiinnitykset kaikkiin verhoiluihin. 

11

Irtotavaran 
irrotus siilossa.

AR34

Käytännöllinen apu: 
Pintabetonivarustus.

Pintabetonivarustuksella olet 
varustautunut korkealaatuisen 
pintabetonin tiivistämiseen  
parhaiten. Kestävä teräslaatikko 
sisältää taajuusmuuttajan, 
muottitäryttimen ja kiinnikkeet. 
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Kätevä kuljettaa 
käytännöllisen kahvan 
ansiosta, paino 
yhteensä vain 8,9 kg. 

Korkeataajuusmuuttaja

Nimellisvirta A FUH20

Nimellisvirta A 20

Pistorasioiden määrä (32A) 1

IREN30, IE38 3,5 / 5 1

IREN38, IE45 7,5 / 8 1

IREN45, IE58 10,0 /12,2 1

IREN57 17,3 1

IREN65 25,0 0 

AR26/6/042 9,0 1

Taajuusmuuttajaan yhdistettävien 
tärysauvojen ja muottitäryjen määrä

Tehokas jäähdytysriman muotoilu 
ehdottoman luotettavaan käyttöön – 
myös sen ollessa betonin likaama.

Sopii kevyisiin muotteihin kuten 
sauvaosamuotteihin ja muottivaunuihin.

FUH20 painaa ainoastaan 8,9 kiloa. Näin se on helposti kuljetettavissa työmaalle ja helppoa asettaa 
paikoilleen. Wacker Neuson on markkinoiden ensimmäinen yritys, joka käyttää korkeataajuustekniikkaa, 
joka on jo näyttänyt arvonsa muilla sektoreilla. 

• Taajuusmuuttaja 20 ampeerin pistorasialla 
• �Innovatiivista korkeataajuustekniikkaa – parasta suoritustehoa, kompaktit mitat ja pieni paino
• Erittäin vankka alumiinikotelo takaa pitkän käyttöiän
• �Sopii käyttöön Wacker Neuson tärysauvan kanssa, joiden tärypään halkaisija on 58 mm,  

sekä AR26/6/042:lle

PEV-sarja

Standardoimaton 
tärypöytä

PEV-sarjan pneumaattinen muottitäry on ensimmäinen 
valinta kestokäyttöön tai puuttuvaan virtalähteeseen. Sen 
yksinkertaisen, vankan rakenteen ansiosta se on erityisen 
pitkäikäinen ja vaatii vähän huoltoa.

• �5 mallia eri tärinätaajuuksilla ja keskipakovoimilla kevyistä 
raskaisiin muotteihin

• �Standardinmukaisena sisältää pikaliittimet ja käyttöohjeen

Tärypöytä tarjoaa joustavan käyttömahdollisuuden teolliseen betonityöhön, oli se sitten pienille 
sarjoille, erikoisosille tai sarjatuotannon helpottamiseksi.. Wacker Neuson valmistaa kaikki tärypöydät 
asiakkaan tarkkojen vaatimusten mukaisesti – kooltaan, varustukseltaan ja toiminnaltaan.

Laboratoriotärypöytä
• Kiinteä tai muuttuva tärytaajuus
• Korkea tiivistysteho
• �Pitkäikäinen korkealaatuisen rakenteensa ansiosta

Tärypukki
• �Monipuoliset käyttösovellukset tuotannossa
• �Korkea taloudellisuus yksinkertaisen rakenteensa ansiosta
• Vankka ja luotettava

Meluvaimennettu tärypöytä
• �Vähämeluinen
• �Korkea pintabetonin laatu yhtenäisen tiivistyksen ansiosta
�• �Vakaa täysipintaisen laakerointinsa ansiosta

Täysin esiasennettu:  
Plug & Playn ansiosta 
voit aloittaa käytön heti.

FUH20

PEV27

VTS
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Elektroninen taajuusmuuttaja

Nimellisvirta A KTU2 FUE1 FUE2 FUE6 FUE-M/S75A FUE-M/S85A

Nimellisvirta A 35,0 25,0 35,0 52,0 75,0 85,0

Pistorasioiden määrä (32A) 2 1 2 3 / 4 4 / 6 4

IREN30, IE38 3,5 / 5 2 1 2 3 /4 4 /6 4

IREN38, IE45 7,5 / 8 2 1 2 3 / 4 4 / 6 4

IREN45, IE58 10,0 /12,2 2 1 2 3 / 4 4 / 6 4

IREN57 17,3 2 1 2 3 / 3 4 / 4  4

IREN65 25,0 1 1 1 2 / 2 2 / 3 0

AR26/6/042 9,0 2 1 2 3 / 4 4 /6 4

Vaikuttavaa suoritustehoa jatkuvassa käytössä: Tämä 
muuttaja tehokkaalla elektroniikallaan ja aktiivisella 
jäähdytysjärjestelmällä vastaavat vaatimuksiisi. 

• ��Kevyt ja kompakti rakenne
• ��Hyvä käsiteltävyys harkitun alumiinirakenteen ansiosta
• ��Älykäs kuorman ja jännitteen hallinta tasapainottaa vaihtelevaa 

verkkojännitettä, väärin mitoitettuja pidennyksiä tai 
kulutuslaitteita, joissa on vahvasti eroavat kuormat

• �FUE-malli yksivaiheisella verkkoliitännällä 230 V: 
käytettävissä yleisvirtaherkkiin FI-suojakytkimiin

• �FUE-malli kolmivaiheisella verkkoliitännällä 400 V: 
käytettävissä yleisvirtaherkkiin FI-suojakytkimiin

• ��Maksimaalista käyttöturvaa: galvaaninen katkaisu 
eristysmuuntajan avulla

• ��Huoltovapaa

Joustava, vaihdettava  
25-metrisen kaapelin  
ja pienen painon ansiosta.

KTU2

Vakuuttava: tehokas elektroniikka  
ja aktiivinen jäähdytysjärjestelmä.

FUE6

FUE-M38

FUE-sarja: nopea 
käyttöpaikalla,  
vahva käytössä. 

Mekaaninen taajuusmuuttaja

Kiinteä taajuusmuuttaja

Wacker Neusonin mekaaniset 
taajuusmuuttajat ovat kompakteja 
tehopaketteja ja sopivat jatkuvaan käyttöön.

• �Erittäin vakaa ja kestävä
• �Tarvitsee erittäin vähän huoltoa: 

Muuttajassa ei ole hiiliharjoja.
• �Ylikuumenemissuojattu: Käämitykset  

on varustettu 180 °C:een kestävästä 
H-luokan materiaalista

Kiinteä taajuusmuuttaja sopii erityisesti betonin valmisosien  
laitoksille. Tässä ne voidaan integroida täyteen muottilaitokseen  
ja tarjota räätälöityjä käyttömahdollisuuksia.

��• �Sopii teolliseen käyttöön korkealaatuisilla komponenteillaan
• �Pitkä käyttöikä
• �Käyttövarma: Laitteen "sisuksia" suojataan ympäristöystävällisellä 

teräskotelolla ympäristön olosuhteilta, kuten esim. kosteudelta.
• �Radio- ja SPS-ohjaus voidaan integroida kaikkiin laitteisiin
• �Projektinmukainen sovitus mahdollinen kaikkiin laitteisiin

Mutkaton rakenne  
yhdistää yksinkertaisen  
ja varman käytön. 

FU4/200W

Nimellisvirta A FU1,5/200W FU1,8/200W FU4/200W FU5z/200W

Nimellisvirta A 20,6 27,0 52 69,0

IREN30, IE38 3,5 / 5 2 2 3 4

IREN38, IE45 7,5 / 8 2 2 3 4

IREN45, IE58 10,0 /12,2 2 2 3 4

IREN57 17,3 1 1 3 4

IREN65 25,0 – 1 2 24

AR26/6/042 9,0 2 2 3 2

(Standardi-) tehotasot 17A, 23A, 31A, 43A, 57A, 71A*

Kotelon koko 1 (17-43A) mm (PxLxK) 800 x1200 x400*

Kotelon koko 2 (57+71A) mm (PxLxK) 800 x1600 x500*

Taajuusmuuttajaan yhdistettävien tärysauvojen ja muottitäryjen määrä

Taajuusmuuttajaan yhdistettävien tärysauvojen ja muottitäryjen määrä

Täydellisesti räätälöity  
jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin

* Muita kokoja ja teholuokkia on saatavilla asiakkaan pyynnöstä.
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CT24

CT48

CRT36

CRT48

CT36

CT24: tasaisempi betoni 
reunaan asti – valittavana 
sähkö- tai bensiinimoottorilla.

Suoritusteho:  
1 220 mm:n 
hiertimen halkaisija 
tehokkaaseen 
keskisuurten ja 
suurten pinta-alojen 
tasoittamiseen.

Helppokäyttöinen: 
pienimmät 

hiertokoneemme 
reuna-alueille ja 

pienille betonialoille.
Esitasoitus, jälkitasoitus, kiillotus: Hiertimemme suorittavat kolme 
tehtävää kerralla – ensiluokkaisen tasaisen betonilattian saamiseksi. 
Aisaohjatut hiertimet ovat siinä erityisen käteviä ja joustavia – ne 
sopivat työskentelyyn reunoissa tai esteiden, esim. pylväiden ympärillä.

• �Eri teholuokat ja koot pienistä suuriin betonialoihin: käsikäyttöinen 
elektroninen: 2 mallia 2 hiertimen halkaisijan kokoa käsikäyttöinen, 
bensiinikäyttöinen: 11 mallia 3 hiertimen halkaisijakokoa

• Optimaalisesti tasapainotettu minimiteholle
• �Vaihtuva kierroslukualue: alemmat kierrosluvut tasoittamiseen, 

korkeat kiillottamiseen
• �Yksilöllisesti valittava, vähän tärisevä kahva tarjoaa parasta 

käyttömukavuutta
• �Hätäsammutus: Pysähdyksiin enintään kolmasosan kierron  

jälkeen vapauttamalla kahva

Joustava: eri moottoroinnit  
ja käsikahvat yksilöllisesti 
säädettävissä – keskisuurille  
alueille.

Ajettava hierrin

Erittäin suurilla betonialoilla päältä ajettava tasoittimet ovat 
tehokkaampia, jolloin alan tasoittamiseen menee vähemmän aikaa. 
Voit tehdä yhdellä laitteella myös kolmea eri tehtävää, esitasoittaa, 
jälkitasoittaa ja kiillottaa.

• �3 mallia2 tasoittimen halkaisijan kokoa
• �Korkea tuottavuus, siten sopii erityisesti suurille alueille
• �Optimaalinen käsiteltävyys tehopainonsa ansiosta
• �Muuttuva kierroslukualue: alemmat kierrosluvut tasoittamiseen, 

korkeat kiillottamiseen
• Järkevä, ergonominen kaksoisvipuohjaus
• Erittäin miellyttävä, säädettävä istuin

Käytännöllinen: 
integroidulla pyö-
rästöllä helppoa 
ja nopeaa siipien 
vaihtoa varten.

Rakennustyömaan profiili: 
ergonominen ohjausjärjestelmä 
yksinkertaista ohjausta varten 
ilman ennenaikaista väsymystä.

Aisaohjattu hierrin

Erityisen  ympäristö- ja  käyttäjäystävällinen  sähkökäyttöiset  mallimme
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KTU2
42/200W

FUE6
42/200W

FUE10
42/200W

FUE10
250/200W

FUE M/S
75A

FUE M/S
85A

FUE M/S
225A

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Paino kg 34,4 32,5 87 87 29,5 42 150

Tulo-/lähtöjännite V 230, 1~ / 250~ 230, 1~ / 42, 3~ 400 / 42, 3~ 400, 3~ / 250, 3~ 400 / 42, 3~ 400 / 42, 3~ 400 / 42, 3~

Tulo-/lähtötaajuus Hz 50 – 60 / 200 50 / 200* 50 – 60 / 0 – 200 50 – 60 / 0 – 200 50 – 60 / 0 – 200 50 – 60 / 0 – 200 50 – 60 / 0 – 200

Tulo-/lähtövirta A 13 / 35 14,8 / 53 24,5 / 145 24,5 / 25 13,7 / 75 13 / 85 29 / 225

Syöttökaapeli m 25 2,5 3 3 2,5 2,5 –

Pistorasioiden määrä Kappale 2 3** – – 4*** 4 –

FUH20 FU1,5
200W

FU1,8
200W

FU4
200W

FU5Z
200W

FUE1
42/200W

FUE2
42/200W

FUE2
250/200W

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Paino kg 8,9 27 26 64 75 25 26,4 26,4

Tulo-/lähtöjännite V 230 / 42 230, 1~ / 42, 3~ 400, 3~/ 42, 3~ 400, 3~/ 42, 3~ 400, 3~ / 42, 3~ 230, 1~/ 42, 3~ 230, 1~/ 42, 3~ 230, 1~/ 250, 3~

Tulo-/lähtötaajuus Hz 50 / 200 50 – 60 / 200 50 – 60 / 200 50 – 60 / 200 50 – 60  / 200 50 / 200 50 / 200 50 – 60 / 200

Tulo-/lähtövirta A 7,8 / 20 230, 1~ / 42, 3~ 5 / 27 10 / 52 13,2 / 69 9,6 / 25 13 / 35 13 / 6

Syöttökaapeli m 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5

Pistorasioiden määrä Kappale 1 2 2 3 4 1 2 2
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* Versio 0 – 200 Hz saatavilla     ** Versio 4 pistorasialla saatavilla     *** Versio 2 tai 6 pistorasialla saatavilla 

CT24-4A CT24-230E CT36-400E CT36-5 CT36-6 CT36-8A

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Työpaino kg 73 74 104* 104* 73* 84*

Hiertimen halkaisija mm 610 610 915 915 915 915

Kierroslukualue 1/min 90 – 141 116 50 – 100 60 – 125 60 – 125 60 – 125

Hyökkäyskulman alue* ° 0 – 15 0 – 15 0 – 30 0 – 30 0 – 30 0 – 30

Käyttövoima

Ilmajäähdytteinen 
yksisylinterinen  

nelitahtinen  
bensiinimoottori

Sähkömoottori,
230 V, 50 Hz 1~

Sähkömoottori,
400 V, 50 Hz 3~

Ilmajäähdytteinen yksisylinterinen  
nelitahtinen bensiinimoottori

Moottorin teho, kun 
kierrosluku on

kW 
1/min

2,9
3 600

2,2
2 870

2,6
1.400/2.850

4,3
3 800

4,3
4 000

6,2
3 800

CT36-8A-V CT36-9 CT36-9-V CT48-8A CT48-9 CT48-11A CT48-13A-V

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Työpaino kg 90* 80* 87* 96* 93* 102* 106*

Hiertimen halkaisija mm 915 915 915 1 220 1 220 1 220 1 220

Kierroslukualue 1/min 20 – 200 60 – 125 20 – 200 60 – 125 60 – 125 60 – 125 20 – 200

Hyökkäyskulman alue* ° 0 – 30 0 – 15 0 – 30 0 – 30 0 – 30 0 – 30 0 – 30

Käyttövoima Ilmajäähdytteinen yksisylinterinen nelitahtinen bensiinimoottori
Moottorin teho, kun 
kierrosluku on

kW 
1/min

6,2
3 800

6,7
4 000

6,7
4 000

6,2
3 800

6,7
4 000

8,7
3 800

10
4 000

CRT36-26A-WK CRT36-25 CRT48-37V

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Työpaino kg 373 395 547

Hiertimen halkaisija mm 915 915 1 220

Kierroslukualue 1/min 25 – 165 25 – 165 25 – 170

Hyökkäyskulman alue* ° 0 – 25 0 – 25 0 – 25

Käyttövoima Ilmajäähdytteinen yksisylinterinen nelitahtinen bensiinimoottori Ilmajäähdytteinen kaksisylinterinen- 
nelitahtinen bensiinimoottori

Moottorin teho, kun 
kierrosluku on

kW 
1/min

16,6
3 600

18,6
3 600

27,6
3 600
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Tekniset tiedot

Älä taivuta enää koskaan:
Raudoituksen sitoja DF16.

Levitä, tasoita, tiivistä:
P35-tärypalkilla

Wacker Neusonin raudoituksen sitoja lopettaa raudoitusterästen sitomisen pihdeillä.. Sopii 
perinteiseen työhön raudoituksen parussa ja helppoon muoviputkien kiinnittämiseen – kaikki 
terveellisessä pystysuorassa asennossa. Laite toimii täysin mekaanisesti, eli ei aikaa akun 
lataukseen tai kalliita vara-akkuja. Kiinnitä kätevä kotelo helposti housujen vyötärölle. Koe 
innovaatiomme livenä: www.wackerneuson.com/DF16

Betonilattioita työstettäessä moottoroidut tärinäpalkkimme suorittaa kolme työtä yhdellä kertaa. Siten se ei ole ainoastaan 
äärimmäisen kätevä, vaan myös helppo käyttää. Kantokahvalla se voidaan asettaa helposti betonille ja se tuottaa erinomaisia 
tuloksia kaikilla betonityypeillä – säädettävän keskipakovoiman ansiosta.
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• �Erittäin mobiili laitekonsepti
• �Helppo käyttää
• �Kapseloitu eksentrinen kotelo suojaa 

betonilta ja vesiroiskeilta

P35

DF16

• �Muutettava: vaakasuoriaan (kannet, lattiat) ja myös 
pystysuoraan käyttöön (seinät, pilarit)

• Tarkka: yhtenäisesti kieritetyt, kiinteät solmut
• �Ergonominen: minimoidut turvallisuusriskit antimisesti 

oikealla, pystysuoralla asennolla
• Miellyttävä: kevyt ja voidaan käyttää yhdellä kädellä
• �Tehokas: 1 000 solmuun asti tunnissa
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Tekniset tiedot

SM1-E SM2-E SM4-E SM0-S SM1-S SM2-S SM3-S SM4-S SM5-S SM7-S SM9-S

TEKNISET  
TIEDOT

YKSIKKÖ Basic

Pituus m 1 2 4 0,5 1 2 3 4 5 7 9

Paino kg 1,5 2,5 4,3 1,3 2,7 4,3 5,9 7,1 9,3 12,9 15,1

H25 H25S H25HA H35 H35S H35HA H45 H45S H45HA H50HA H55 H65

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ Basic

Halkaisija mm 25 25 26 35 35 36 45 45 45 50 57 65

Pituus mm 440 295 380 410 310 405 385 305 390 395 410 385

Paino kg 1,3 0,8 1,3 2,1 1,6 2,3 3,4 2,8 3,3 3,9 5,3 6,2

FUflex4/230

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Paino kg 9,4

Ulostulojännite V 220

Nimellisvirta A 6

Ulostulovirta A 3,5

Liitosjohto m 15

 IRflex30 IRflex38 IRflex45 IRflex57

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Paino kg 6,7 10,7 12 17

Tärypään läpimitta mm 30 38 45 57

Pituus suojaletku max. m 10 10 10 10

Taajuus Hz 200 200 200 200

Värähtelyjä 1/min 12 000 12 000 12 000 12 000

M1500 M2500 A5000/160 L5000/225

TEKNISET  
TIEDOT

YKSIKKÖ Basic

Käyttövoima Suojaeristetty yleismoottori Suojaeristetty yleismoottori 
Ilmajäähdytteinen  

yksisylinterinen nelitahtinen  
Honda-bensiinimoottori

Ilmajäähdytteinen yksisylinterinen 
nelitahtinen Kohler-dieselmoottori

Jännite V 230 230 – –

Virta A 6,5 7,8 – –

Teho kW 1,5 1,8 4 3,3

Paino kg 5,3 5,9 23,7 35,6

F
U

F
L

E
X

IR
F

L
E

X

* Palkittu eronomaisista suorituskyvyistään rakennusalan työterveyden suojelussa 

IREN30 IREN38 IREN45 IREN57 IREN65 IRSEN30 IRSEN38 IRSEN45

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ Premium

Tärypään läpimitta mm 30 38 45 57 65 30 38 45

Vaikutushalkaisija* cm 40 50 60 85 100 40 50 60

Jännite V 42 42 / 250 42 / 250 42 / 250 42 42 42 42

Virta A 3,5 7 / 1,4 10 / 1,85 17,3 / 3 25 3,5 7 10

Taajuus Hz 200 200 200 200 200 200 200 200

Suojaletku**/Liitäntäkaapeli m 18 / 15 18 / 15 18 / 15 18 / 15 18 / 15 0,8 / 15 0,8 / 15 0,8 / 15

 IRSEN57 IRFU30 IRFU38 IRFU45 IRFU57 IRFU65
IRSE-
FU45

IRSE- 
FU57

integroidulla muuttajalla

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ Premium

Tärypään läpimitta mm 57 30 38 45 57 65 45 57

Vaikutushalkaisija* cm 85 40 50 60 85 100 60 85

Jännite V 42 / 250 220 – 240, 1~ 220 – 240, 1~ 220 – 240, 1~ 220 – 240, 1~ 220 – 240, 1~ 220–240, 1~ 220 – 240, 1~

Virta A 17,3 / 3 2,2 3,5 4,8 6 10 4,8 6

Taajuus Hz 200 50 – 60 50 – 60 50 – 60 50 – 60 50 – 60 50 – 60 50 – 60

Suojaletku**/Liitäntäkaapeli m 0,8 / 15 10 /15 10 /15 10 /15 10 /15 10 /15 0,8 / 15 0,8 / 15
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IE38 IE45 IE58 IEC38 IEC45 IEC58

integroidulla muuttajalla

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ Advanced

Tärypään läpimitta mm 38 45 58 38 45 58

Vaikutushalkaisija* cm – – – – – –

Jännite V 42 42 42 220 – 240 220 – 240 220 – 240

Virta A 5 8 12 3 4 5

Taajuus Hz 200 200 200 50 – 60 50 – 60 50 – 60

Suojaletku**/Liitäntäkaapeli m 10 /15 10 /15 10 /15 10 /15 10 /15 10 /15
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DF16*

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Työpaino kg 2,2

Sitojien lukumäärä sidoslankaa kohden (makasiini) Kappale 77

Sidontanopeus Solmua/h n. 1000

Sidontanopeus s/solmu n. 0,8

Sidottavien pyörömateriaalien ulkoläpimitta mm Minimi 6 + 6 / maksimi 16 +16

Sitojan tilauskoot (kuparoitu teräslanka) Kartonki: 7700 sitojaa/ paletti: 138 600 sitojaa

P35

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Työpaino kg 15,5

Käyttövoima Ilmajäähdytteinen yksisylinterinen nelitahtinen bensiinimoottori

Teho kW/PS 1,2 / 1,6

kierrosluvulla 1/min 7 000
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Kätevä kotelo on saatavilla DF16:lle, joka voidaan kiinnittää helposti 
housujen vyötärölle.
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Tekniset tiedot
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AR26/3/230w AR26/3/400 AR26/3,6/230 AR26/6/042 AR26/6/042 AR26/6/042cs AR26/6/250 ARFU26/6/115UK ARFU26/6/230 AR 34/3/230v**

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Kierrosluku 1/min 3 000 3 000 3 600 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 – 5 220

maks. keskipakovoima kN 3,00 3,00 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 0 – 6,93

Jännite* V 230, 3~ 400, 3~ 230, 3~ 42, 3~ 42, 3~ 42, 3~ 250, 3~ 110 – 130, 3~ 220 – 240, 3~ 0 – 400, 3~

Virta A 1,75 0,57 1,1 8,0 8,0 8,0 1,35 12,0 6,0 1,3

Paino kg 7,0 6,2 5,5 6,3 6,5 7,5 4,6 18,0 18,0 6,3

Kiinnitys (Pituus x Leveys) mm 90 x125 90 x125 90 x125 90 x125 90 x125 90 x125 90 x125 90 x125 90 x125 120 x120
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AR34/3/400 AR34/6/042 AR34/6/250 AR43/3/230v* AR43/3/400 AR43/6/042 AR43/6/250 AR52/6/042 AR52/6/250 AR52/9/042

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Kierrosluku 1/min 3 000 6 000 6 000 0 – 5 220 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 9 000

maks. keskipakovoima kN 3,47 6,98 6,98 10,42 10,02 10,02 10,02 14,14 14,14 13,77

Jännite* V 400, 3~ 42, 3~ 250, 3~ 0 – 400, 3~ 400, 3~ 42, 3~ 250, 3~ 42, 3~ 250, 3~ 42, 3~

Virta A 0,75 9,0 1,7 1,5 0,6 12,0 2,0 18,2 2,7 14,0

Paino kg 7,0 5,9 5,9 8,8 12,2 8,4 8,4 18,6 18,6 17,9

Kiinnitys (Pituus x Leveys) mm 120 x120 120 x120 120 x120 90 x154 90 x154 90 x154 90 x154 120 x120 120 x120 120 x120
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AR53/3/400 AR53/6/042 AR53/6/250 AR53/9/042 AR53/9/250 AR54/6/250 AR63/6/250 AR64/1,5/400 AR64/3/230 AR64/3/400

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Kierrosluku 1/min 3 000 6 000 6 000 9 000 9 000 6 000 6 000 1 500 3 000 3 000

maks. keskipakovoima kN 14,14 14,14 14,14 13,77 13,77 14,23 19,03 5,05 16,05 16,05

Jännite* V 400, 3~ 42, 3~ 250, 3~ 42, 3~ 250 250, 3~ 250, 3~ 400, 3~ 230, 3~ 400, 3~

Virta A 1,7 18,2 2,7 14 2,4 3,1 3,3 1,4 3,0 1,7

Paino kg 16,8 12,3 11,6 11,6 11,6 13,4 13,9 21,0 18,7 18,7

Kiinnitys (Pituus x Leveys) mm 90 x154 90 x154 90 x154 90 x154 90 x154 120 x120 90 x154 120 x120 120 x120 120 x120
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AR64/6/042 AR64/6/250 AR64/9/042 AR75/1,5/400 AR75/3/230v* AR75/3/400 AR75/6/042 AR75/6/250 AR75/9/042 AR75/9/250

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Kierrosluku 1/min 6 000 6 000 9 000 1 500 0 – 5 220 3 000 6 000 6 000 9 000 9 000

maks. keskipakovoima kN 19,03 19,03 18,14 10,29 24,12 25,23 26,56 26,56 26,38 26,38

Jännite* V 42, 3~ 250, 3~ 42, 3~ 400, 3~ 0 – 400, 3~ 400, 3~ 42, 3~ 250, 3~ 42, 3~ 250, 3~

Virta A 21,5 3,1 16,0 3,4 3,8 2,4 32,0 7,5 28,0 4,3

Paino kg 13,8 13,8 12,9 36,5 30,5 33,0 26,8 26,8 27,5 27,5

Kiinnitys (Pituus x Leveys) mm 120 x120 120 x120 120 x120 95 x180 95 x180 95 x180 95 x180 95 x180 95 x180 95 x180

	*	 Muita taajuuksia/jännitteitä saatavilla
**	Muottitäryllä on muuttuva kierrosluku 0 – 5220 kierr./min.

Wacker Neusonin tuoteohjelma kattaa yli 300 erilaista tuotesarjaa erilaisilla malleilla. Laitteita voidaan muunnella erikois- ja lisävarusteilla. Kaikkia tässä lueteltuja tai kuvattuja  
Wacker Neuson -tuotteita ei ole saatavilla tai niitä ei sallita kaikissa maissa. EsitellytWacker Neusonin tuotteet ovat esimerkkejä ja voivat muuttua – annamme mielellämme tarjouksen!

Kopiointi vain Wacker Neusonin kirjallisella luvalla.

© Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co.KG

Kaikki oikeudet pidätetään.

2er-sarja

3er-sarja 5er-sarja

5er-sarja 6er-sarja

6er-sarja 7er-sarja

4er-sarja

3er-sarja

PEV10 PEV14 PEV27 PEV45 PEV60

TEKNISET TIEDOT YKSIKKÖ

Kierrosluku 1/min 16 500 16 000 16 000 8 000 14 500

Keskipakovoima kN 10 14 27 45 60

Ilmankulutus l/min 1 100 1 200 1 600 1 800 1 800

Käyttöpaine bar 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Paino (ilman kiinnityspidikkeitä) kg 7,2 7,3 14 17,6 16,3

Paino Kiinnityspidikkeet kg 3,4 3,4 4 4 4
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Arkipäivän työ asettaa monia vaatimuksia. Tarjoamme sopivan  
ratkaisun ja autamme sinua pysymään kilpailijoittesi edellä.  
Meiltä löydät kaiken tarvitsemasi: Wacker Neuson – all it takes!

Tuotteet

Pumput

Virta-aggregaatit Valaistus

Betonointitekniikka Tiivistäminen Poraus-, sahaus- ja piikkaustekniikka

TeleskooppikurottajatPyöräkuormaajat

Dumpperit 

Lämmittimet

Kaivukoneet

Käytetyt laitteet

Palvelut Varaosat
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www.wackerneuson.com

Rahoitus TelematicAcademyKorjaus & 
huolto

Vuokraus VerkkokauppaBetoniasiantuntijat


